Ansokan om tillstand for andring i lagenhet i Riksbyggen Bostadsrattsforening Stockholmshus nr 37

Internt lagenhetsnummer (001-128) Adress Vaningsplan Planerad period for atgard
Bostadsrattshavare 1 Personnummer Telefon Mail
Bostadsrattshavare 2 Personnummer Telefon Mail

L&s dokumentet ’Sth37 Riktlinjer vid renoveringar och dndringar i ldgenhet”, dokumentet ndmner &ven alternativa ldsningar
med intyg fran konstruktor, verklagan etc. Kontakta darefter foreningens renoveringsgrupp, kontakt tas via foreningens hemsida
under "Anmdlan”. Vid en initial kontakt kan gruppen ge rdd infOr renoveringen.

Beskriv atgarden nedan. Planritning skall inkluderas vid dndring av avlopp/ventilation/stommar etc. Bilagor:

Vid besiktning skall bygg- och branschregler vara uppfyllda: Boverkets Byggregler, Saker Vattens branschregler
2021:1, Byggkeramikradets branschregler BBV 21:1, Svensk Elstandards regler for badrum 2022, Maleriforetagen i Sverige och
SABO:s regler 2015. Detta skrivs in i Hantverkarformuléret 17 som entreprendren uppmanas uppvisa vid besiktningarna.

Kontaktuppgifter entreprendr

Intyg om “’Séker vatten” etc. bifogas |_|

Foretag/entreprendr Org. Nr:
Byggledare Telefon Mail
Alternativ kontakt/journummer Telefon Mail

Sidan 1(2)




Jag/vi begar tillstand att gora atgarderna beskrivna ovan och intygar att jag/vi har last, forstatt och kommer att folja
forhallningsreglerna i dokumentet ”Sth37 Riktlinjer vid renoveringar och éndringar i ligenhet” samt ”Av styrelsen
villkorat beslut” nedan. Jag/vi godkanner att lagenhetsnummer, atgard samt planerad byggperiod far publiceras i
foreningens interna nyhetsbrev.

Underskrift bostadsrattshavare 1 Underskrift bostadsrattshavare 2

Ort och datum Ort och datum

Ansokan skickas/lamnas som signerad papperskopia till fastighetsgruppen, beslut meddelas via mail samtidigt som
besiktningsman & entreprendr meddelas.

Av styrelsen villkorat beslut samt motivering vid eventuellt avslag:

Generella villkor:

-Varning! Vid bortkoppling/byte av kdksblandare maste vattnet stingas av pa stammen varvid kulventilerna under diskbanken
byts fore/samtidigt som blandaren kopplas bort(galler kulventiler av fabrikat BALLOFIX fran 1990).

Vattenavstingning bestills frin "mittRiksbyggen.se under felanmélan”, var ute i god tid.

-Vid bilning & slipning skall samtliga franluftsdon i vatrum/WC/kok(flaktkapa +franluftsdon) tackas noggrant.

-totalt max 3 armeringsjarn fér klipps vid flytt av golvbrunn i vatrum, gammal golvbrunn av gjutjarn maste bytas. Golvbrunn
for spillvattenledningar till tvattstall och tvattmaskin far inte flyttas om det innebér att totalt fler &n max tre armeringsjarn maste
klippas i vatrummet.

-dolt placerade(inbyggda) tappvattenledningar i vaggar och golv i vatrum &r inte tillatna.

-Varning: det finnas genomfaringar mellan vaningsplanen for t.ex el, byggaren skall se till att alla genomfaringar ar tétade sa inte
»flytspackel” kan rinna ner till underliggande vaning.

- golvbrunnens nederkant ligger néra bjalklagets nederkant, vid bilningsarbete skall taket under ”stdmpas”.

-vid byte till kolfilterflakt skall l[judddmpare installeras samt flodena justeras till prospekterade véarden(arbete och intyg bekostas
av bostadsréttshavaren).

-bostadsrattshavaren ansvarar for att det halls snyggt i hiss, vaningsplan, trapphus etc. Skyddstackning skall géras om det finns
risk for skador. Byggséckar skall transporteras bort omgaende.

-bostadsrattshavaren skall avisera arbetet i porten inkl. nér vattenavstangning och stérande arbeten planeras.
-bostadsrattshavaren skall planera och samarbeta med besiktningsman och entreprendr.

Ev. lagenhetsspecifika villkor:

Styrelsen har behandlat ansékan och beslutat att denna beviljas[ | inte beviljas[ ]
Ort och datum Ort och datum
Namnfortydligande Namnfoértydligande
Underskrift Underskrift
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